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ing. A. FAZAKAS

Beton simplu:

 clasa C8/10

Beton armat:

 clasa C20/25

 clasa de expunere : XC1+XC2

 clasa tasare: S3

 tip ciment: II/A-S 32.5R

 raport max. apa/ciment: 0.60

 dozaj ciment: min. 280kg/mc

 granulozitate agregate: 0-16mm

Otel:

 bare: B500B

R-110

PLAN FUNDAȚII ȘI DETALII GRADENE

Note:

 Fundatiile propuse se vor incastra min 20 cm in terenul bun de

fundare cu Pconv = 270kPa (in  stratul de argila cenusie bruna

plastic vartoasa, consistenta) . Inainte de turnarea betonului în

fundatii va fi chemat geotehnicianul pentru stabilirea naturii

terenului de fundare. Turnarea fundatiilor se va face imediat dupa

terminarea sapaturilor, pentru a nu se modifica umiditatea terenului

de fundare. Toate lucrarile circuitului zero (saparea fundatiilor,

turnarea fundatiilor si a elevatiilor) se vor executa fara intrerupere

si intr-un timp cat mai scurt posibil.

 Toate lucrarile de sapatura se vor executa sprijinit, intr-un timp cat

mai scurt, fara producerea de socuri sau vibratii ce ar putea afecta

constructia existenta.

 Golurile ramase in jurul fundatiei si elevatiei vor fi bine umplute cu

pamant compactat (D>98%), imediat dupa decofrarea elevatiei.

 Ultimul strat de pamant (20 cm) se va sapa imediat inaintea turnarii

betonului in fundatii, pe masura posibilitatii executiei fundatiilor pe

zona respectiva.
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