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11. LISTA  MATERIALE FOLOSITE 
 

Materialele folosite la realizarea instalaţiilor care fac obiectul prezentului proiect trebuie sa întrunească 

următoarele condiţii: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Caracteristici 

1.  Conducte de canalizare - jgheaburi metalice; 

- burlane metalice; 

- ţeavă de policlorura de vinil neplastifiata cu perete 

structurat tip KG instalaţii exterioare;   

2.  Camine de vizitare - Camin canalizare apa pluviala din elemente de beton 

prefabricate, D=1000 mm cu rama si capac carosabil 

3.  Piesa/sistem de etansare goluri 

in pereti sau plansee 

- Durata rezistenței la foc egala cu a elementului care este 

strapuns 

- excelente proprietati de izolare acustica 

- Deplasare - vibrație și expansiune termică 

- Rezistența mecanică - portantă 

4.  Sisteme de fixare - sistem de fixare şi susţinere jgheaburi si burlane metalice 

- sistem de fixare şi susţinere pentru ţeavă din policlorura de 

vinil neplastifiata PVC 

5.  Rigola  - Rigola din beton cu polimeri impermeabil 

- sectiune de curgere in foma de V, cu muchie din otel 

zincat, gratar din otel zincat, clasa de sarcini A15 
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